Investigations Géotechniques

FOREUSE MULTI - POSITION
SOCOMAFOR 100T
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Conforme a la directive machine 2006 / 42 / CE et a ’'EN 16228



Cilrhys

La foreuse SOCOMAFOR 100 T n°0297 comprend :

Une centrale de puissance hydraulique entrainée par un moteur thermique :

1 moteur thermique Deutz 4 cylindres, de 74,4 kW (équivalent a 101 ch) obtenus & 2300 tr/min.
1 pompe hydraulique a cylindrée variable en circuit fermé.

3 pompes hydrauliques a engrenage.

1 réservoir hydraulique d’'une capacité de 240 L.

1 réservoir gasoil d'une capacité de 100 L.

1 aéro-réfrigérant d’une capacité de dissipation de 25 kW.

Distribution hydraulique @ commande manuelle.

Un chenillard :

Longueur : 2500 mm.

Largeur : 1750mm.

Garde au sol :  500mm.

Vitesse d'avance rapide : 3,6 km/h.

Vitesse d'avance lente : 1,9 km/h.

Tuiles caoutchouc d'une largeur de 400 mm.

Entrainé par 2 moto-réducteurs hydrauliques avec frein de stationnement par manque de pression.
Commande proportionnelle et sélection de la vitesse d’avance rapide/lente du chenillard par radiocommande
(sans ombilic de liaison).

Commande manuelle de secours.

Un tableau de commandes déporté :

Tableau de commandes regroupant toutes les commandes nécessaires au forage.

Déport du tableau de commandes, améliorant la visibilité des opérations effectuées.

Ce déport éloigne latéralement le tableau de la machine et 'avance vers 'avant. Hauteur des commandes a
1100mm du sol.
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Une téte de rotation 250 :

Entrainée par 2 moteurs a engrenage montés soit en série soit en paralléle.

Série : Vitesse réglable : 0 a 610 tr/min. Couple disponible : 165 daN.m.
Parallele : Vitesse réglable : 0 a 305 tr/min. Couple disponible : 330 daN.m.

Poussée : 3500 daN

Traction : 7300 daN

Vitesse maximale d’avance en forage (montée) : 11 m/min soit 690 m/h.
Vitesse maximale d'avance en forage (descente) : 24 m/min soit 1440 m/h.
Vitesse maximale d'avance en manceuvre (montée) : 28 m/min soit 1660 m/h.
Vitesse maximale d'avance en manceuvre (descente) : 58 m/min soit 3460 m/h.

Une cage de protection enveloppante en acier :

Cage de faible encombrement permettant de couvrir les accés aux parties tournantes jusqu’a 1600mm
du sol. Ce protecteur protége I'opérateur contre les accés involontaires a la zone dangereuse. Il
subsiste néanmoins des acceés résiduels a la zone dangereuse (entre et sous les freins, au-dessus du
protecteur) qui doivent étre pris en compte par des mesures organisationnelles.

Eléments de sécurité :

Deux dispositifs sensibles :
Dispositifs sensibles composés de trois boutons poussoir d'arrét d’'urgence, sont positionnés de part et
d’autre de I'axe de forage. Toutes actions sur ces dispositifs sensibles entrainent I'arrét immédiat des
mouvements ainsi que I'arrét de la machine.

Une cage de protection enveloppante en acier :
Cage de faible encombrement permettant de couvrir les accés aux parties tournantes jusqu’a 1600mm
du sol. Ce protecteur protége I'opérateur contre les accés involontaires a la zone dangereuse. Il
subsiste néanmoins des acces résiduels a la zone dangereuse (entre et sous les freins, au-dessus du
protecteur) qui doivent étre pris en compte par des mesures organisationnelles.

Percussion hydraulique :

Marteau hydraulique Montabert SC16.
Fréquence: 1500 coups/min.
Energie : 245 Jlcoup.

Un treuil hydraulique :

Treuil hydraulique avec frein @ manque de pression.

Traction : 2000 daN.

Vitesses : 30 m/min, soit 1800 m/h, sans cumul de débit pour les manceuvres.
45 m/min, soit 2700 m/h, avec cumul de débit pour les manceuvres.

40 métres de cable diamétre 10 mm avec crochet a émerillon.
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Un frein de tige :

Frein de tige par serrage radial de 2 vérins hydrauliques.

2 portes mors avec 4 plaquettes par mors.

Capacité de 32 mm a 280 mm avec mors de 32mm a 250mm.
Guide tige diamétre 76 mm.

Commandes sur tableau de commandes déporté :

Serrage - desserrage.

Commande sur tableau de commandes fixe :

Réglage de I'effort sur la tige.

Indication sur tableau de commandes déporté :

Pression de serrage (effort sur la tige).

Un frein de dévissage :

Frein de tige par serrage radial de 2 vérins hydrauliques, pivotant sur 'axe de forage.
Entrainement en rotation par 2 vérins hydrauliques, permettant le dévissage des tiges.
2 portes mors avec 4 plaquettes par mors.

Capacité de 32 mm a 280 mm avec mors de 32mm a 250mm.

Orientation du méat de forage :

Orientation de I'ensemble approche—fleche par vérin hydraulique.
Angles : 95° c6té gauche de la machine.

Une stabilisation :

4 vérins hydrauliques de stabilisation.
Commande sur radiocommande et sur tableau de commandes fixe :
Montée - descente indépendante de chaque vérin.

Une pompe d’injection :

Pompe d'injection 3 cylindres entrainée par moteur hydraulique.
Clapet a bille.

Débit maximum : 200 L/min.

Pression maximum: 55 bar.

Capteurs d’enregistrements de paramétres :

Pression de poussée donnée par un capteur de pression.
Pression de retenue donnée par un capteur de pression.
Pression de rotation donnée par un capteur de pression.
Pression d'injection donnée par un capteur de pression.
Pression de percussion donnée par un capteur de pression.
Vitesse de rotation donnée par un capteur inductif.
Information Série paralléle de rotation.

Déplacement de la téte de rotation donné par un enrouleur.



Un éclairage :
3 phares a led en sommet de fléche permettent I'éclairage de la zone de forage.

Un rack a tiges relevable :

Longueur de tige : jusqu’a 3130 mm.
Charge maximale : 800 kg.
Possibilité de relever le rack a tiges lorsque la fléche est en position horizontale.



